e

. MBI. LSA Nr. 4/2015 vom 186. 22015

450 Teil des Hichst-Jahresarbeitsverdienstés nach
§ 18 Abs. 2 der Satzung."

8. § 3a des Anhangs zu § 19 der Satzung der Unfall-
kasse Sachsen-Anhalt vom 09.12.1997 — Mehrleis-
tungsbestimmungen (MLB) gemanR § 94 SGB VIl wird
wie folgt gefasst: '

.Mehrleistungen bei der Versorgung mit Sehhilfen

Wird aufgrund ‘der Folgen des Versicherungsfalles die
Versorgung mit einer Sehhilfe erforderlich, so werden
die Kosten bis zu einem Betrag in Héhe von 2/7
der jeweils geltenden monatlichen Bezugsgrofe (§18
SGB IV) ubernommen.”

Artikel 2
1. Artikel 1 tritt zum 01.01 2015 in Kraft.
2. Der durch Artikel 1 Nr 5 neu eingefigte § 37a der Sat-

zung der Unfallkasse Sachsen-Anhalt tritt mit Ablauf
des 31.12 2015 auler Kraft

G. Ministerium fir Wissenschaft
und Wirtschaft

Ordnung des Universitidtsklinikums Magdeburg
— Anstalt des dffentlichen Rechts —
Zwblfte Anderung

Bek. des MW vom 19. 1. 2015 - 43-7010119/HMG

Bezug!
Anlage der Bek des MK wom 4 4 2011 (MBI LSA S 168), zuletzt ge-
andert durch Anlage der Bek. des MW vom 14 1 2014 (MBI LSA S 38)

Die durch Beschluss 28/2014 in der 28 Sitzung des
Aufsichtsrates des Universitatsklinikkums Magdeburg am
17 12.2014 beschlossene und vom Ministerium am 19. 1
2015 gemald § 19 Abs 2 Satz | des Hochschulmedizin-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 12. 8. 2005
{GVBI LSA S. 508). geandert durch Artikel 8 Jes Geset-
zes vom 17. 12 2014 (GVBI. LSA S 525, 528), geneh-
migte Satzung zur Anderung der Ordnung des Universi-
tatsklinikums Magdeburg, Anstalt des offentlichen Rechts,

“wird in der Anlage bekannt gemacht.

Anlage

Ordnung des Universitatsklinikums Magdeburg
- Anstalt des éffentlichen Rechts —;
Zwéblfte Anderung

In der Anlage zur Ordnung wird die in Punkt IV unter

JKlinisch-theoretische Institute mit Aufgaben in der Kran-
kenversorgung” ausgewiesene ,Rechtsmedizin® heraus-
genommen..

H. Ministerium fiir Landwirtschaft
und Umwelt

7536
Vollzug der Eigeniiberwachungsverordnung;
Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge und
des Fremdwasseranteils von Klaranlagen, in denen
kommunales Abwasser behandelt wird

RdErl. des MLU vom 8. 1. 2015 — 23.31-62551

1. Grundsitze

Abwasseranlagen sind nach § 60 Abs 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) so zu ernchten, zu betreiben
und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Ab-
wasserbeseitigung eingehalten werden und die Anlagen
nach den aligemein anerkannten Regeln der Technik errich-
tet. betrieben und unterhalten werden Fur die Beurteilung,
ob diese Anforderungen eingehalten werden, sowle fur die
Uberprifung der Funktion und der Leistungsfahigkeit der
Abwasseranlage durch dia Betreiberin oder den Betreiber
oder durch die Wasserbehorde sind Kenntmisse uber die
zu behandelnde Abwassermenge und uber den Anteil des
Fremdwassers erfarderlich

Ein hoherer Fremdwasserabfiuss wirkt sich in der Regel
hydraulisch und stofflich negativ auf den Klaranlagen-
betriet und auf die daraus resultierende Gewasserbelas-
tung aus Die Reinigungsleistung einer Klaranlage kann
sich reduzieren, so dass die emittierten Frachten ar-
steigen Auch wenn sich die Ablaufkonzentrationen nicht
ethohen, filhrt dies zu emner grofieren Schadstofffracht
und damit zu einer hoheren Gewasserbelastung Im
Extremfall kann der Fremdwasseranteill so hoch sein. dass
Ablaufkonzentrationen und damit die Einhaltung der Uber-
wachungswerte entgegen dem Stand der Technik durch
Verdunnung erreicht werden Dies kann sowohl ordnungs-
rechthiche Konsequenzen haben als auch zu einer Er-

héhung der Abwasserabgabe fuhren.

Nach § 4 Abs. 2 Nr 4 der Eigenuberwachungsverord-
nung (EiglvQ) in Verbindung mit dem RdErl uber die
Zusammenfassung der Eigentiberwachungsergebrisse
vom 11.11.2010 (MBI. LSA S 641), geandert durch RdEr.
vom 15. 11 2011 (MBL LSA S 515), haben die Betreibe-
rinnen und .Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen
die Jahresschmutzwassermenge (JSM) und, sofern kom-
munales Abwasser behandelt oder mitbehandelt wird, den
Fremdwasserantell in vom Hundert der JSM (FWA) zu
bestimmen, auszuwerten und im Rahmen ihrer jahrlichen
Berichte der Wasserbehdrde zu melden Eine Voraus-
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setzung fur die Ermittlung der JSM und des FWA ist die
Messung des Abwasserdurchflusses der Abwasserbe-
handlungsanlagen. Abhéngig von der Ausbaugrofle der
Abwasserbehandlungsanlage ist der Abwasserdurchfluss
nach der EigenUberwachungsverordnung kontinuierlich,
werktagig oder wichentlich zu bestimmen.

2. Begriffsbestimmungen

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 WHG und § 2
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 des Abwasserabgabengesetzes
{AbwAG) das durch hauslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veranderte Wasser und das ber Trockenwetter
damit zusammen abflieRende Wasser.

Die JSM ist das jahrlich gereinigte Abwasservolumen
chne das Niederschiagswasser Sie entspricht dem auf ein
Kalenderjahr hoch gerechneten Trockenwetterabfluss

' Fremdwasser Ist das in Abwasseranlagen abflieRende
Wasser, welches weder durch hauslichen, gewerblichen,
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch n seinen
Eigenscharten veranderi ist, noch bet Niederschlagen von
bebauten oder befestigten Flachen gesammelt uind bestim-
mungsgemal eingeleitet wurde (DWA'-Merkblatt 182 1nd
sinngemai DIN* 4045)

Der nach dem § 4 Abs 2 Nr. 4 ExjUVO zu berichtende
FWA bezieht sich auf die Jahresschmutzwassermenge.
Das niederschlagsbedingte Fremdwasser im Schmutz-
wasserkanal eines Trennsystems ist nicht in dem zu be-
richtenden FWA enthaiten

3. Verfahren zur Ermittlung der Jahresschmutzwasser-
menge und des Fremdwasseranteils in vom Hundert
der Jahresschmutzwassermenge

In Abhangigkeit von den im Einzelfall vorliegenden ort-
lichen Verhaltissen, wie dem Jahresgang des Fremd-
wasserabflusses, der Grole des Entwasserungsgebietes
der Art und des Urnfangs der gewerblichen oder indus-
triellen Indirekteinleitungen und des zur Verfiigung stehen-
den Datenmatenials {Messwette) der Abwasserdurchfluss-
ermittiung eignen sich verschiedene Verfahren fir die
Ermittlung der JSM und des FWA Soweit Messwerte vor-
liegen, sind diese zur Ermittlung der JSM und des FWA
ZU nutzen

Im Folgenden sird Verfahren aufgeflhrt, die fur die
Ermittlung der JSM und des FWA geeignet sind. Die JSM
und der FWA sind keine Mess- sondern Rechenwerte.
Auf der Internetserte des Landesamtes fir Umweltschutz
unter www lau sachsen-anhalt.de sind in der Rubnk Ab-
wasser/Eigeniberwachung Hinweise zur Anwendung der
Verfahren und Beispiele zu den Verfahten gemai Num-
mer 3.1.2 Buchst. a bis ¢ aingestellt.

1 Die Merk- und Arbeitsblatter werden von Jer DWA Deutache Ve einigung
filr Wasseiwirtschaft, Abwassel und Abfall e, V.. Theodor-Heuss-Allee,
53773 Hennef, herausgegeben

Im Beuth-Verlag GmbH, Berin und Koin arschuenen und beim Deutschen
. Patentamt in Munchen archivmalig niedergelegt.
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Unabhéngig von dem Jeweils verwendeten Verfahren
sind die Ergebnisse immer auf Plausibilitat zu prufen. Far
die Plausibilitdtsprufung des ermittelten FWA ist die Ab-
bildung der Anlage zu verwenden. An Hand des Trink-
wasserverbrauchs und der CSB*-Zulaufkonzentration bei
Trockenwetter kann daraus der Fremdwasserantell nahe-
rungsweise abgeschatzt werden.

Die Wasserbehaorden informieren die Kldranlagenbetre-
berinnen und -betreiber (iber die Methoden zur Ermittlung
der JSM und des FWA und Ihre Anwendbarkeit. Ist die
Anwendung <iner der in den Nummern 3.1 bis 3.3 beschrie-
benen Verfahren nicht moglich oder nicht sinnvoll, stimmt
die zustandige Wasserbehdrde die Verwendung eines
anderen Verfahrens mit der Anlagenbetreiberin oder dem
Anlagenbetreiber ab Die Wasserbehdrde kann zur fach-
lichen Bewertung eines anderen Verfahrens das Landes-
amt fur Umweltschutz sinbeziehen

3.1 Auswertung der Ergebnisse einer kontinuierlichen
Abwasserdurchflussmessung

3 1.1 Nach der Eigenuberwachungsverordnung liegen
mindestens bet Kiaraniagen mit einer AusbaugroRRe von

“mehr als 5 000 Einwohnerwerten Ergebnisse von konti-

nuierhichen Durchflussmessungen vor

3.1.2 Die JSM kann auf dref verschiedenen Wegen ermit-
telt werden

a) JSM-Ermittiung uber Trockenwettertage*

Zunachst st der mittiere Abwasserdurchfluss an
Trockenwetiertagen zu ermitteln Dazu wird der an
Trockenwettertagen gemessene Abwasserdurchfluss
summiert und durch die Anzahl der Trockenwetieriage
dividiert. AnschlieBend ergibt die Multiplikation des
mittleren Abwasserdurchflusses an Trockenwettertagen
mit der Anzahl| der Tage des Jahres di= J35M

Bei grofieren Entwasserungsgebieten ist es oft schwie-
rng. zwischen Regen- und Trockenwettertagen zu unter-
scheiden. Aus diesem Grund sollten in diesem Fall die
statistschen Verfahren unter den Buchstaben b und ¢
bevorzugt angewandt werden

b} JSM-Ermittiung uber gleitendes Minimum

Hierfur werdan zunachst dgie taglichen Durchfiusse
ermittelt, um dann aus samtlichen gemessenen Tages-
durchflissen eines Jahres eine Ganglinie der gleiten-
den 21-Tage-Minima {Intervall zehn Tage vor und zehn
Tage nach dem betrachteten Tag} zu bilden Diese Gang-
linie wird um 20 v H erhoht Alle unter dieser Ganglinie
vorhandenen taglichen Durchflisse gelten als Trocken-
wetterdurchflusse Die anschlieBende Ermittlung der
JSM erfolgt entsprechend der Methode unter Buch-
stabe a.

Die JSM-Ermittlung Gber das gleitende Minimum ent-
spricht der Methode gema® Nummer 4 2.2.1 und An-
hang C Kapite! C 1.3 des ATv-DVWK -Arbeitsblattss 198

® (5B - Chemischer Sauerstotibedarf

*  Als Trockenwettertage gelten Tage mit einel Niederschlagshohe kleiner
oder gleich 0,3 mm Tage mit Schneeschmelze odei mit Nachiauf eines
Regenereignisses sind kaine Trockenwetiertage. In der Regal 1st ein
Nachlauftag zur Beriicksichtigung des nachlaufenden Niederschlags-
abflusses ausreichend
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c) JSM-Errﬁittlung uber das Dichtemittel

Von sémtlichen Tagesdurchfliissen eines Jahres ist das
Dichtemittel zu bilden. Dieser Wert stellt den mittleren
Durchfluss an Trockenwettertagen dar. Die Ermittlung
der JSM erfolgt entsprechend der Methode unter Buch-
stabe a.

Das Dichtemittel entspricht dem Wert der Klassenmitte
fur die Klasse, in welcher die meisten gemessenen
Tagesdurchfliisse eines Jahres liegen. Die Klassenbrei-
te wird ermitielt, indem die Differenz aus dem grafiten
und dem kleinsten Tagesdurchfluss des Jahres durch
die Wurzel der Anzahl der Messwerte des Jahres divi-
diert wird. Sofern der Klasse mit den meisten Messwer-
ten noch Klassen mit ahnlich vielen Messwerten folgen,
muss gepr(ft werden, ob Regenwettereinfliisse hierfur
die Ursache sind. Ist dies nicht der Fall, kann das ge-
wichtete Dichtemittel ermittelt werden Das gewichtete
Dichtemittel ist das Ergebnis einer Mittelbildung durch
Gewichtung der betreffenden Klassenmittel und der
zugehorigen Klassenhaufigkeiten

Die Ermittlung der JSM uber das Dichtemittel 1st nicht

anwendbar, wenn weniger als die Halfte det Mess- .|

werte bel Trockenwetter gemessen wurde oder jahres-
zeithch bedingt extreme Fremdwasserzuflusse vorlie-
gen

313 Fur die Ermittlung des FWA ist eine geeignete Me-
thode gemal DWA-Merkblatt 182 anzuwenden

32 Auswertung der Ergebnisse ener werktaglichen Ab-
wasserdurchflussmessung

3.2 1 Nach der Eigenuberwachungsverordnung liegen bel
Klaranlagen mit einer Ausbaugrofie ab 1 000 Einwohner-
werten mindestens Ergebnisse von werktagfichen Abwas-
serdurchflussmessungen vor. In Abhangigkeit von der Art
der Durchflussmessung kann der werktagliche Abwasser-
durchfluss (Qu.n) entweder direkt durch Zahlerablesung
ermitielt oder uber Mementanwerte des Abwasserdurch-
flusses (Gmoment Tw) bestimmt werden

3.2 2 Fur die Ermittlung der JSM kdnnen in Abhangig-
keit von den vorliegenden Messergebnissen folgende
zwel Verfahren verwendet werden:

a) Liefert die Messeinrichtung werktagliche Abwasser-
durchflusse (Qy.nuq)- kann die JSM durch Auswertung
der Messergebnisse an Trockenwettertagen wie folgt
ermitteit werden:

JSM = ({ZQyerkt Tw)N) x Anzahl der Tage eines Jah-

res [m¥a]

Quert, w — geressener Durchfiuss eines Trocken-
wettertages [m?¥d]

n — Anzahl der Messwerte

b} Liefert die Messeinrichturig dagegen nur Momentan-
werte des Abwasserdurchflusses, kann die JSM durch
Auswertung der Messergebnisse an Trockenwetter-
tagen wie folgt ermittelt werden- '

Zunachst muss aus den Einzelmesswerten ein mittlerer
momentaner Durchfluss berechnet werden.

Quoment. TwM = ZQMoment,TW"' n [Ifs}

Quioment, Tw i — Mittlerer momentaner Durchfiuss an
Trockenwettertagen [i/s]

QpomentTw  — 9emessener Durchfluss an einem
- Trockenwettertag {I/s]
n - Anzahl der Messwerte

Fir die Ermittiung der JSM ist der mittlere tigliche

Trockenwetterabfluss mafigebend

Qam,mw = Qntoment Tw,m X 3,6 x 12 [m¥/d]

— mittlerer taglicher Trockenwetterab-
fiuss [m?/d]

Qam T

Die JSM berechnet sich aus
JSM = Qg 1w X Anzahl der Tage eines Jahres [rré/a)

3.2.3 Der FWA ist mit einer geeigneten Methode nach
dem DWA-Merkblatt 182 oder auf der Grundlage der JSM
und dem Jahresschmutzwasserabfluss (SWA) wie folgt
zu ermitteln

FWA = (JSM — SWA)/JSM x 100 [v. H]

Dafur 1st der SWA dem tatsachlichen Jahrestrinkwasser-
verbrauch Im Einzugsaebiet der Klaranlage gleichzuset-
zen

SWA = EW 1, x Wg 4 x Anzahl der Tage eines Jahres [m*/a]
EWang — Anschlusswert der Klaranlage in Einwohnerwerte

wgq  — spezifischertaglicher Wasserverbrauch [m*(E xd)]

3.3 Auswertung der Ergebnisse einer wochertlichen Ab-
wasserdurchflussmessung

3.3 1 Nach der Eigenuberwachungsverordnung liegen bei
Klaranlagen rit einer Ausbaugrofie ab 500 bis 999 Ein-
wohnerwerten mindestens Ergebnisse von wochentlichen
Abwasserdurchflussmessungen vor. in Abhangigkeit von
der Art der Durchflussmessung wird der wochentliche
Abwasserdurchfluss (Qq,) entweder direkt gemessen
oder uber Momentanwerte des Abwasserdurchtlusses
(Qnioment Tw) bestimmt.

3 3.2 Fur die Ermittlung der JSM und des FWA kbnnen
in Abhangigkeit von den vorliegenden Messergebnissen
folgende zwe ‘Yerfahren verwendet werden

a) Liefert die Messeinrichtung wochentliche Abwasser-
durchfliisse Qocn) konnen der FWA und die JSM nicht
direkt tber die Daten der Abwasserdurchflussmessung
bestimmt werden

In diesen Fallen ist der FWA unter Berucksichtigung
der Art des Entwasserungssysiems (Mischsystem oder
Trennsystem), des Zustandes des Enfwisserungs-
systems und unter Verwendung der Abbildung der An-
lage zu schatzen

Fur die Ermittlung der JSM ist zunachst der SWA zu
ermitteln. Dabei 15t der SWA dem Jahrestrinkwasser-
verbrauch gleichzusetzen.
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SWA = EW,q X Wg g X Anzah! der Tage eines Jahres

[mé/a]

EWyg — Anschlusswert der Klgranlage in Einwohner-
werte

. Wgq - spezifischer taglicher Wasserverbrauch [m?f
(E x d}

Die JSM ist wie folgt zu berechnen:
JSM = SWA + FW [m¥/a]

Dabei ergibt sich der Fremdwasserabfluss (FW) aus:
FW = (FWA x SWA)/(100 v H — FWA) [m*a]

Zur Plausibiltatsprufung st die Jahresabwassermenge
(JAM) zu bestimmen. .

JAM = Q4 [m¥a]

Die Differenz aus JAM und JSM stellt den Niederschlags-
wasserabfluss zur Klaranlage dar. Die ermittelte JSM
ist unter Berucksichtigung der gemessenen JAM sowie
der Art und des Zustandes des Entwasserungssystems
auf Plausibilitat zu prufen

b} Liefert die Messeinrichtung lediglich Momentanwerte
‘des Abwasserdurchflusses kann die JSM durch Auswer-
tung der Messergehnisse an Trockenwettertagen ent-
sprechend Nummer 3.2 2 Buchst b und der FWA ent-
sprechend der Nummer 3 2 3 ermittelt werden

3.4 Sofern ber /Abwasserbehandlungsanlagen mit siner
Kapazitat von weniger als 500 Einwohnerwerten keine
Durchflussmessung erfolgt, kann die JSM und der FWA
entsprechend Nummer 3 3 2 Buchst a ermittelt werden

4. Berichterstattung nach Eigeniiberwachungsverord-
nung

In dem gemal § 4 Abs 4 EigUVQO in‘Verbindung mit An-
lage 1 des RdEr uber die Zusammenfassung der Eigen-
Uberwachungsergebnisse zu verwendenden Formblatt zur
Zusammenfassung der Eigeriuberwachungsergebnisse fur
Abwasserbehandlungsanlagen mit biologischen Verfahren
sind die Methoden zur Ermittiung der JSM und des F'WA
anzugeben

5. Bewertung der Angaben in den Eigeniiberwa-
chungsberichten durch die Wasserbehdrden

51 Die Wasserbehérde prift die Angaben zur JSM und
zum FWA aut Plausibilitat, beurteilt die Eignung der an-
gewandten Berechnungsmethode, bewertet die Angaben
fachiich und-wird beil Erfordernis wasserbehordlich tatig
Die Wasserbehorde kann zur fachlichen Bewertung das
Landesamt fir Umweltschutz einbeziehen

5.2 Zur fachlichen Bewertung gt—ahﬁrrt insbesondere eine

Feststellung der Wasserbehérde, ob der ermittelte FWA
den allgemein anerkannten Regeln der Technik der jewei-
ligen Abwasserbehandlungsanlage entspricht. Dabei ist
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der aus den Daten der Eigeniiberwachung ermittelte F\WWA
mit den Baten der Anlagenbemassung zu vergleichen. Die
Wasserbehorde pruft dariiber hinaus, ob das im jeweiligen
Abwassersystem abflieBende Fremdwasser dazu fiihrt,
dass die Ablaufkonzentrationen der Abwasserhehand-
lungsanlage entgegen dem Stand der Technik durch Ver-

-dunnung erreicht werden. Sofern das Einzugsgebiet der

Klaranlage nicht wesentlich durch gewerblich-industriglle
Indirekteinleiter gepragt 1st, weisen folgende Kennziffern
auf einen deutlich Uberhohten Fremdwasserabfluss hin:

a} Kennziffer 1 — mittlerer einwohnerspezifischer Trocken-
wetterabfluss > 200 I{E x d),

b) Kennaziffer 2 — mittiere CSB-Konzentration 1m Zulauf der
Klaranlage < 300 mg/l.

5.3 Sind die ubermittelten Daten der Eigenuberwachung
fur eine fachliche Beurteilung nicht ausreichend, ist im
Rahmen der nachsten behardlichen Anlagenkontrolie
gemaf dem RdEX. uber die Behordliche Uberwachung von
Abwasseranlagen durch Anlagenkontrollen vom 18 4 2012
{MBI LSA S 378) eine Uberprifung der JSM und des
FWA durchzufilhren. Ber Trennkanalisationen ist zu be-
achten, dass neben dem gemat? § 4 Abs, 2 Ni. 4 EigUVO
Zu berichtenden FWA (in vom Hundert der JSM} auch der
niederschlagsbedingte Frerndwasserabfluss zu bewerten
ist

54 Liegen Anhaltspunkte dafur vor, dass der FWA ne-
gative Auswirkungen auf Kanal- und Klaranlagenbetrieb
hat, sind MaBnahmen zur Fremdwasserreduzierung anzu-
ordnen Ist nicht auszuschlieBen, dass der erhohte FWA
dazu fuhrt, dass die Ablaufkonzentrattonen der Klaranlage
entgegen dem Stand der Technik durch Verdunnung
erreicht werden, hat die Wasserbehorde das Landesver-
waltungsamt, als Vollzugsbehorde fur das Abwasserab-
gabengesetz, zu informieren Bei einer unzufassigen Ver-
dunnung entfallt die ErmafRigung des Abgabensatzes nach
§ 9 Abs & AbwAG

55 Die zustandige Wasserbehorde hat mindestens alle
funf Jahre die im die Einleitung zulassenden Bescheid
festgeschriebene JSM anhand der im Rahmen der Eigen-
uberwachung ermittelten und bei den Bernichterstatiungen
gemeldeten JSM zu uberprufen Ergibt die Uberprufung
signifikanie Abweichungen zwischen der JSM des Beschei-
des und der aus den Messergebnissen der Eigenuber-
wachung ermittelten JSM, 1st der Bescheid entsprechend
anzupassen

6. Inkrafttreten

Dieser RdETrl. tritt mit Wirkung vom 1.1, 2015 in Kraft.

An
das Landesverwaltungsamt
die Landkreise und kreisfreien Stadte

nachrichtlich:

das Landesamt fiir Umweltschutz

das Landesamt fur Geologie und Bergwasen

uber das Ministerium fiir Wissenschart und Wirtschaft
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Anlage

(zu Nummer 3 Abs. 3 Satz 2 und Nummer 3.3 2 Buchst. a Abs, 2)
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